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Foto Bandalux

Le Veneziane possono essere
realizzate in legno o alluminio.

Le prime con una perfetta finitura
naturale rendono gliambienti

piu caldi e accoglienti.

Quelle in alluminio, in una vasta gamma
di colori e rifiniture, gestiscono
perfettamente la luce con un'estetica
moderna e funzionale.




TENDE

TECNICHE

Veneziane

Design pulito e aspetto
sobrio ed elegante.
Azionamento mediante
corda-bastone, catena,
arganello o a motore.

Le veneziane in alluminio
sono disponibili con

quelle in legno con
lamelle da 50mm.

lamelle da 15, 25 € 50 mm,

Veneziane in legno




L

VENEZIANE

Caratteristiche

VENEZIANE IN LEGNO

CARATTERISTICHE VANTAGGI

lamallsidilsais > Il calore naturale di questo materiale permette di creare ambienti
d accoglienti ed eleganti.

Azionando questa fenda & possibile orientare le lamelle,
Regolazione della luce > permettendo una maggiore o minore visibilita verso l'esterno, e di
regolare l'ingresso della luce all'interno degli ambienti.

Il legno, naturale o verniciato, i fondali piv moderni e I'abbinamento
. : di tutti i componenti ai colori diversi delle lamelle, rendono questa
Finiture diverse g : Nl
tenda un accessorio che si adatta perfettamente a decorazioni e
ambiente di ogni tipo.

VENEZIANE IN ALLUMINIO
CARATTERISTICHE VANTAGGI

> Quasi 100 colori con finiture differenti: opaca, lucida, perlata e

Amplcl gamma cromalica perforuic. Tende semp|ici, funzionali ed estefiche.

Un azionamento leggero che permette di regolare le lamelle fissando
la posizione desiderata. In questo modo si controlla la luce che entra
nel'ambiente, mantenendo al tempo stesso la vista sul panorama
esterno e la privacy interna.

Gestione dell'ingresso della luce >

15, 25 e 50 mm per gestire l'entrata della luce in modo diverso e

Lamelle con larghezze differenti > ottencre effetti differenti

Offre differenti opzioni, come la combinazione di colori delle lamelle,

Soluzioni diverse = T e ol gy
ritagli, inclinazione, tenda Infracristalli, motorizzazione, e cosi via.




